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PRESSOSTATI di sicurezza Sottogruppo
440

Pressostati di minima e massima pressione a riarmo manuale per impianti di 
riscaldamento

APPLICAZIONI:
Pressostati di sicurezza per applicazioni in impianti di riscaldamento, certificati PED.
I dispositivi arrestano automaticamente il generatore di calore quando viene 
raggiunto il limite di pressione dell'acqua preimpostato.

Codice: IP PMR5 R2 Codice: IT LPR 5

CARATTERISTICHE TECNICHE
Membrana EPDM con inserto in PA (nylon).

Contatto elettrico PMR5 contatto elettrico doppio normalmente chiuso 
LPR5 contatto normalmente aperto

Fluidi controllati 5°C ÷ 50°C
Grado di protezione IP44
Corrente nominale 250V
Pressacavi inclusa
Il ripristino avviene esclusivamente manualmente premendo il pulsante di ripristino una volta 
che la pressione è tornata di almeno 0,4 bar al di sotto del valore di spegnimento impostato.

CODICE PH Campo di 
regolazione [bar]

Regolazione di 
fabbrica [bar]  Connessione

IT PMR 5 R2 1 2 - 4,5 3 1/4"F

IT LPR 5 1 0,5 - 1,7 0,9 1/4"F




