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GIUNTI DI DILATAZIONE IN GOMMA Sottogruppo
660

 APPLICAZIONI 
I giunti elastici svolgono una funzione protettiva contro i movimenti di allungamento, compressione e 
flessione. Svolgono inoltre una funzione antivibrante e fonoassorbente e riducono gli effetti dei colpi d'ariete. 
Sono adatti per impianti idrici, di pompaggio, di aria condizionata e di riscaldamento.  I giunti in gomma 
devono essere sempre installati tra due punti fissi correttamente dimensionati.

Serie: GA F

CARATTERISTICHE TECNICHE

Manicotto EPDM
Flangia acciaio al carbonio
Pressione di esercizio a 80°C 10 bar
Temperatura d'esercizio -10°+80°c

Serie: GA T

CARATTERISTICHE TECNICHE
Manicotto EPDM
Raccordo (3 pezzi) ghisa malleabile zincata
Pressione di esercizio a 80°C 10 bar
Temperatura d'esercizio -10°+80°c

Flangiato

Filettato

Codice Diam. DN [mm]

Tipo: FLANGIATO

GA F  1 14  32 32

GA F  112   40 40

GA F  2     50 50

GA F  212   65 65

GA F  3     80 80

GA F  4    100 100

GA F  5    125 125

GA F  6    150 150

GA F  8    200 200

Codice Diam. 
Pollici

Tipo: FILETTATO

GA T  034  20 3/4"

GA T  1    25 1"

GA T  1 14 32 1"1/4

GA T  112  40 1"1/2

GA T  2    50 2"

GA T  212  65 2"1/2

GA T  3    80 3"




