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FLUSSOSTATI Sottogruppo
770

Flussometroi per liquidi

Codice: 

APPLICAZIONI:
Controllo del flusso di liquidi nelle tubazioni per sistemi di raffreddamento e riscaldamento

Flussometri per aria
APPLICAZIONI:

Per il monitoraggio del flusso di aria e gas non corrosivi. Per segnalare un allarme di mancanza di flusso.
Adatto a condotti dell'aria, impianti di condizionamento e trattamento dell'aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo Ottone
Paletta per tubi Acciaio inox AISI 301
Regolabilità del tubo da 1" a 8"
 Connessione 1"
Temperatura ambiente -40 - 85°C
Temperatura di esercizio -10 - 85°C
Grado di protezione IP65
Corrente 15 (8) ACodice: 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo Ottone
Paletta per tubi Acciaio inox AISI 316
Regolabilità del tubo da 1" a 8"
 Connessione 1"
Temperatura ambiente max. 85°C
Temperatura di esercizio -40 a + 120°C
Grado di protezione IP65
Corrente 15 (8) ACodice:

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo Ottone
Paletta per tubi Acciaio inossidabile
Regolabilità del tubo da 1" a 8"
 Connessione 1"
Temperatura ambiente max. 55°C
Temperatura di esercizio da -30 a 120°C
Grado di protezione IP54
Corrente 15 (5) A
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