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FLUSSOMETRI Sottogruppo
790

CARATTERISTICHE TECNICHE
Standard di prova MID-D.M.174 R80
Fluido acqua - acqua potabile
Classe di temperatura T30
Pressione d'esercizio 16 bar
Temperatura d'esercizio 30 °C
Lettura diretta

APPLICAZIONI:
Uso domestico e residenziale

Codice DN Getto

Portata Interasse

Perm. Max. Trans. Min senza 
raccordi

con 
raccordi

Q3 
[m3/h]

Q4 
[m3/h]

Q2
[l/h]

Q1
[l/h] mm mm

Contatore SIGILLATO RIEMPITO A SECCO

CONT A AF 034012 1/2" singolo 2,5 3,125 50 31,25 110 190

CONT A AF 100034 3/4" singolo 4 5 80 50 130 228

CONT A AF 114100 1" singolo 6,3 7,875 126 78,75 160 260

CONT A AF 112114 1"1/4 singolo 10 12,50 200 125 160 280

CONT A AF 200112 1"1/2 singolo 16 20 320 200 200 340

CONT A AF 212200 2" multi 25 31,25 500 312,5 300 460

Contatore SIGILLATO RIEMPITO DI LIQUIDO

CONT B AF 034012 1/2" singolo 2,5 3,125 50 31,25 110 190

CONT B AF 100034 3/4" singolo 4 5 80 50 130 228

CONT B AF 114100 1" singolo 6,3 7,875 126 78,75 160 260

CONT B AF 112114 1"1/4 singolo 10 12,50 200 125 160 280

CONT B AF 200112 1"1/2 singolo 16 20 320 200 200 340

CONT B AF 212200 2" multi 25 31,25 500 312,5 300 460




