
244

FI
LT

RA
ZI

ON
E

CONTENITORI PER CARTUCCE Sottogruppo
810

CARATTERISTICHE TECNICHE
Testa PP con inserti in ottone
Contenitore Trasparente
Ghiera PP
O-ring NBR 70 Sh A
Pressione di esercizio (min./max) 5°C + 50°C
Pressione max. di esercizio (Pe) 10 BAR
Pressione di prova idrostatica PED >1,43 x Pe
Progettato per contenere cartucce da 5", 9"3/4, 20"
Cartucce non incluse

Contenitori per cartucce filtranti FP3 con inserti in ottone e contenitore trasparente

NB: modelli con contenitore bianco e/o testa in ottone su richiesta

Serie: A F3

Codice Lunghezza Ingresso/
Uscita 

Capacità (vuoto)
a 2 BAR Quantità

A F3  5 012 A2010010

5"

1/2" F 106,60 L./min. 24

A F3  5 34 A2010050 3/4" F 108,50 L./min. 24

A F3  5 1  A2010090 1" F 106,60 L./min. 24

A F3  9 012 A2010030

9" 3/4

1/2" F 106,60 L./min. 12

A F3  9 34 A2010070 3/4" F 108,50 L./min. 12

A F3  9 1  A2010110 1" F 106,60 L./min. 12

A F3  9114 A2010150 1" 1/4 F [*] 230 L./min. 12

A F3  9112 A2010170 1" 1/2 F [*] 230 L./min. 12

A F3 20  34 A2010080

20"

3/4" F 108,50 L./min. 6

A F3 20 1  A2010120 1" F 106,60 L./min. 6

A F3 20 114 A2010160 1" 1/4 F [*] 230 L./min. 6

A F3 20112 A2010180 1" 1/2 F [*] 230 L./min. 6




