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Serie: A DUPLEX

Contenitori per cartucce filtranti duplex FP3 con inserti in ottone e
contenitore trasparente/nipplo in ottone

CARATTERISTICHE TECNICHE
Testa PP con inserti in ottone
Contenitore Trasparente
Ghiera PP
O-ring NBR 70 Sh A
Pressione di esercizio (min./max) 5°C + 50°C
Pressione max. di esercizio (Pe) 10 BAR
Pressione di prova idrostatica PED >1,43 x Pe

Contenitori per cartucce filtranti duplex FP3 senza cartucce

Contenitori per cartucce filtranti duplex FP3 CON cartucce

NB: modelli con contenitore bianco e/o testa in ottone su richiesta 
modelli con entrata/uscita da 3/4" e micron diversi su richiesta

Codice Lunghezza Ingresso/
Uscita 

Capacità (vuoto)
a 2 BAR Quantità

A DUPLEX 2FP3 034
9" 3/4

3/4" F 108,50 L./min.
6

A DUPLEX 2FP3 1" F 106,60 L./min.

Codice Lunghezza Ingresso/
Uscita Cartucce Quantità

A DUPLEX 2FP3 9CA9FA

9" 3/4 1 "

Carbone attivo (20μ)
+

Filo avvolto (20μ)
6

A DUPLEX 2FP3 9CP9FA
Polifosfato (20μ)

+
Filo avvolto (20μ)

6

A DUPLEX 2FP3 9CP9RL
Polifosfato (20μ)

+
Rete lavabile (80μ)

6

A DUPLEX 2FP3 9FA9RL
Filo avvolto (20μ)

+
Rete lavabile (80μ)

6




