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FILTRI IN OTTONE Sottogruppo
860

Filtro a Y 
APPLICAZIONI:

Adatto per impianti idrici domestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, sistemi di aria compressa.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corpo Ottone 
Succheruola Acciaio inox AISI 304
O-ring NBR
Manicotto Ottone 
Filettature (ISO 228) Femmina/femmina
Tappo di ispezione
Approvato KC nelle misure da 1/2" a 4"
Temperature di esercizio
minime e massime

-20°C, 110°C
in assenza di vaporeSerie: IP 192

Succheruola in ottone per valvola di fondo

Serie: VA 160

Codice
Dimensione Pressione Grado di 

filtrazione Quantità
Misura DN[mm] Bar Psi

IP 192 0 14 1/4" 8 20 290 500µm 20

IP 192 0 38 3/8" 10 20 290 500µm 20

IP 192 012 1/2" 15 20 290 500µm 20

IP 192 034 3/4" 20 20 290 500µm 10

IP 192 1 1" 25 20 290 500µm 8

IP 192 1 14 1"1/4 32 20 290 500µm 4

IP 192 112 1"1/2 40 20 290 500µm 2

IP 192 2 2" 50 20 290 500µm 2

IP 192 212 2"1/2 65 16 232 800µm 1

IP 192 3 3" 80 16 232 800µm 1

IP 192 4 4" 100 16 232 800µm 1

Codice Dimensione Quantità

VA 160 012 1/2" 30

VA 160 034 3/4" 25

VA 160 1 1" 15

VA 160 1 14 1"1/4 12

VA 160 112 1"1/2 15

VA 160 2 2" 8

VA 160 212 2"1/2 5

VA 160 3 3" 3

VA 160 4 4" 1




