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SUCCHERUOLE IN ACCIAIO INOX Sottogruppo
870

Succheruola in acciaio inox per valvola di ritegno e di fondo

CARATTERISTICHE TECNICHE
Succheruola Acciaio inox AISI 304
Estremità filettata Polimero
Filettature (ISO 228) Maschio

Serie: IP 102

 Succheruola 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Filtro Acciaio inox AISI 304
Estremità filettata Acciaio inox AISI 304
Filettature (ISO 228) Maschio

Serie: MO FILT IDRJ 304

Codice
Dimensione Grado di 

filtrazione Quantità
Misura DN[mm] 

IP 102 0 38 3/8" 10 1200μm 30

IP 102 012 1/2" 15 1200μm 30

IP 102 034 3/4" 20 1200μm 20

IP 102 1 1" 25 1200μm 20

IP 102 1 14 1"1/4 32 1200μm 10

IP 102 112 1"1/2 40 1200μm 10

IP 102 2 2" 50 1200μm 4

IP 102 212 2"1/2 65 1700μm 1

IP 102 3 3" 80 1700μm 1

IP 102 4 4" 100 1700μm 1

Codice
Dimensione Grado di 

filtrazione Quantità
Misura DN[mm] 

MO FILT IDRJ 304 038 3/8" 10 1000μm 18

MO FILT IDRJ 304 012 1/2" 15 1000μm 12

MO FILT IDRJ 304 034 3/4" 20 1000μm 8

MO FILT IDRJ 304 1 1" 25 1000μm 8

MO FILT IDRJ 304 114 1"1/4 32 1000μm 6

MO FILT IDRJ 304 112 1"1/2 40 1000μm 6

MO FILT IDRJ 304 2 2" 50 1000μm 4

MO FILT IDRJ 304 212 2"1/2 65 2000μm 1

MO FILT IDRJ 304 3 3" 80 2000μm 1

MO FILT IDRJ 304 4 4" 100 2000μm 1




