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Motori Franklin per pompe sommerse a magneti permanenti 4

® Franklin Electric

/¥ MATERIALI QCARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura max. del 30°C
liquido
Cassa motore AISI 304* o .
Profondita max. di
. . 150m
immersione
Classe diisolamento B
Albero motore AISI 304 .
Poli 2
Grado di protezione IP68
Supporto superiore AISI 304 .
Voltaggio 400V (3ph)
*su richiesta AlSI 316
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MOTORE 220 V /100HZ
I/ In Lunghezza
0,55 075 095
234 0716721L 075 1 4000 220 3000 z,z. 1 85,6 097 2,4 1 15
15 338 835 099 35
T 34 864 0% 35
234 072 6721L 52 4000 220 3000 48 1 88,0 097 48 1 15
22 3 70 870 099 70
22 3 89 90,3 09 70
234 073 6721L e 4000 220 3000 0 1 902 07 % 1 15
30 4 102 907 0% 96
234 074 34211 37 5 6500 220 3000 12,0 1 910 09 38 1 25
40 55 13,0 91,0 097 127
MOTORE 220V /120HZ
I/ In Lunghezza
0,55 075 0,95
234 0516721L 075 1 4000 220 3600 z,s 1 85,6 097 4,8 1 15
15 338 835 099 70
T 4 864 0% 70
234 052 6721L 5 2 4000 220 3600 50 1 88,0 095 96 1 15
22 3 7 870 09 96
22 3 89 90,3 09 138
234 053 6721L e 4000 220 3600 % 1 902 057 7 1 15
30 4 97 907 0% 127
234 05434211 37 5 6500 220 3600 15 1 910 09 175 1 25
40 55 125 91,0 097 239
MOTORE 380V /100HZ
I/ In Lunghezza
095
234 062 6721L 1,5 2 4000 380 3000 2,8 1 88 09 4,8 1 15
22 3 40 87 097 7
22 3 40 896 095 7 15
234 063 6721L 50 4000 380 3000 o4 1 % 057 % 1 2
30 4 57 897 09 96
234 064 3421L 37 5 10000 380 3000 67 1 90,2 097 138 1 25
40 55 73 90,2 098 127
40 55 73 907 095 127
234 066 3421L 55 75 10000 380 3000 97 1 9 09 175 1 25
75 10 13 90,5 09 239
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