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APPLICAZIONI
Movimentazione di acque cariche contenenti materiali abrasivi, pompaggio di acque luride con corpi 
solidi in sospensione e pompaggio di liquidi con elevata densità.

Corpo motore Ghisa

Albero motore AISI 9840

Girante AISI  316

Base di
aspirazione Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 32m
Portata max. 90 m³/h
Immersione max. 20 m
Classe di isolamento F
Poli 2 - 4
Grado di protezione IP 68
Voltaggio 400 V (3ph)

MATERIALI

Pompe sommergibili per acque cariche e fangose

CODICE 3~
MOTORE - AMPERE Cavo Q

P. ass
kW

3x400V
50Hz m

m3/h 0 9 18 27 36 45 54 63 72 90
l/min 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1500

AV MDG 2P 503 [HC] 8,9 14,7 10
H (m)

32 30 27,5 26 24 21,5 19 17 15 10,5
AV MDG 4P 503 [HC] 1,65 4,3 10 10 90 7,5 6 4,5 3 2 - - -
AV MDG 4P 723 [HC] 3,1 5,8 10 13,7 12,8 11,9 10,9 9,5 8,5 7,5 6,5 5 -

[HC] Modello disponibile con girante in ghisa al cromo ad elevata durezza




