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Serie: DB AQUAJET ... Serie: DB AQUJETINOX...

 Gruppi di pressurizzazione autoadescanti automatici
APPLICAZIONI:

Gruppi di pressurizzazione automatici, particolarmente indicati per uso domestico, piccoli impianti civili, 
agricoli o industriali, impianti di lavaggio e attività ricreative.
Sono dotate di elettropompe autoadescanti JET e JETINOX, che funzionano anche in presenza di bolle d'aria 
e piccole impurità sabbiose nell'acqua.
Il gruppo è composto da un vaso d'espansione, un pressostato per il funzionamento automatico, un 
manometro, una pompa JET o JETINOX con cavo di alimentazione e spina, kit raccordo tra pompa e vaso, il 
tutto assemblato e pronto all'uso.

CODICE 1~ P2
Tubo Capacità del 

serbatoio

Aspirazione  
["G]

Mandata 
["G]

20,L

GHISA INOX kW HP cilindrico

DB AQUAJET  82 M DB AQUAJETINOX  82 M 0,6 0,8 1 1 ∙
DB AQUAJET 102 M DB AQUAJETINOX 102 M 0,75 1 1 1 ∙
DB AQUAJET 112 M DB AQUAJETINOX 112 M 1 1,36 1 1 ∙
DB AQUAJET 132 M DB AQUAJETINOX 132 M 1 1,36 1 1 ∙
per le caratteristiche delle pompe vedere da pag. 68 (DB JET...) e pag. 70 (DB JETINOX)




