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 Sistema di pressurizzazione elettronico
 APPLICAZIONI:

Sistema elettronico autoadescante multigirante per la pressurizzazione, il riutilizzo dell'acqua piovana, 
l'aspirazione di acqua di falda, il giardinaggio e l'irrigazione, nonché l'agricoltura e l'irrigazione nei servizi di 
edilizia residenziale e commerciale. 

VANTAGGI
Possibilità di collegare fino a quattro Esybox insieme per creare unità di pressione
Display regolabile
Possibilità di controllo da remoto grazie al servizio DConnect (con DConnect Box fornito separatamente).
Pompa particolarmente silenziosa, appena 43 dB (grazie al motore raffreddato ad acqua), adatta 
all'installazione anche in zone abitate.
Può essere posizionato verticalmente, orizzontalmente o a parete con appositi accessori (forniti 
separatamente).

Pompa multigirante autoadescante.
Vaso di espansione da 2 litri incorporato.
Involucro protettivo in ABS fonoassorbente.
Giranti in tecnopolimero
Sensori di flusso e pressione integrati.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLA POMPA

Motore raffreddato dal liquido pompato
Rivestimento motore in acciaio inossidabile
Albero motore in acciaio inox AISI 303.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL MOTORE

Display regolabile.
La funzione del variatore di frequenza consente di 
risparmiare energia e protegge dai colpi d'ariete
Protezioni integrate: protezione contro la marcia 
a secco, tensioni AMPEREometriche e anomale, 
sovratemperatura, gelo, antibloccaggio e 
anticiclaggio
Costruzione secondo CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-
2-41)
Procedura guidata per il primo avvio, 
configurazione semplice, possibilità di visualizzare 
lo storico degli allarmi.
Connessione wireless.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELL'ELETTRONICA

Codice:  DB ESYBOX MINI Codice:  DB ESYBOX Serie:  DB ESYBOX MAX ...

Codice:  DB ESYTWIN MINI Codice:  DB ESYTWIN Serie:  DB ESYDOCK MAX ...

CODICE
POTENZA MOTORE - AMPERE Tubo Q

kW HP In A
Aspirazione  

["G]
Mandata  

["G]
m³/h 0 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9 9,6 10,8 11,4 14,4 17,4

l/min 0 40 60 80 100 120 140 150 160 180 190 240 290

DB ESYBOX MAX 45/120 M 1,97 2,68 9,4 1"1/4 - 2" 1"1/4 - 2" 58 58 58 58 52 45 38,5 35,5 32,3 26 23 7
DB ESYBOX MAX 45/120 T 1,93 2,59 3,4 1"1/4 - 2" 1"1/4 - 2" 58 58 58 58 52 45 38,5 35,5 32,3 26 23 7
DB ESYBOX MAX 60/120 M 2,68 3,6 12,5-11,5 1"1/4 - 2" 1"1/4 - 2" 69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9
DB ESYBOX MAX 60/120 T 2,65 3,5 4,4 1"1/4 - 2" 1"1/4 - 2" 69 69 69 69 69 61 53 50 46,5 40,5 37,2 21 3,9
DB ESYBOX MAX 85/120 T 3,5 4,7 5,6 1"1/4 - 2" 1"1/4 - 2" 96 96 96 96 96 84 75 71 65 56,7 51,6 29 9

CODICE
POTENZA MOTORE - AMPERE Tubo Q

kW HP In A
Aspirazione  

["G]
Mandata  

["G]
m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,2

l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

DB ESYBOX MINI 0,85 1,1 4,8 55 55 55 49 39 31 23 14 4
DB ESYBOX 1,4 1,9 10 65 63,5 61,5 59,5 57 53 48 41,5 35 27,5 19 10 2




