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Corpo pompa Tecnopolimero

Albero motore AISI 416

Giranti Tecnopolimero

Base di aspirazione Tecnopolimero

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 9,8m
Portata max. 13,5 m³/h
Temperatura max. 
del liquido 35°C

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68
Voltaggio 230V (1ph)

Serie: DB NOVA UP

MATERIALI

Serie: DB NOVA UP ... MAE
con sensore di livello elettronico

CODICE 
POTENZA MOTORE - AMPERE Cavo Ø

Tipo
Pass. 
libero

Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF m Pollici

m³/h 0 1 2 3 4,5 5 6 7 7,5 9 10 12 13,5
mm l/min 0 16,6 33,6 50 75 83,3 100 116,6 125 150 166,6 200 225

DB NOVA UP 300M A 0,21 0,28 1,5 8 10 1"1/4 AUT 10 7,6 6,9 6,3 5,6 4,7 4,4 3,6 2,8 2,3 1

DB NOVA UP 300M 0,21 0,28 1,5 8 10 1"1/4 MAN 10 7,6 6,9 6,3 5,6 4,7 4,4 3,6 2,8 2,3 1
DB NOVA UP 600M A 0,52 0,69 3,5 10 10 1"1/4 AUT 10 9,8 9,4 9 8,5 7,7 7,4 6,8 6,2 5,9 4,7 3,9 2 0,3
DB NOVA UP 600M 0,52 0,69 3,5 10 10 1"1/4 MAN 10 9,8 9,4 9 8,5 7,7 7,4 6,8 6,2 5,9 4,7 3,9 2 0,3

Modelli MAE - CON SENSORE DI LIVELLO ELETTRONICO
DB NOVA UP 300MAE 0,21 0,28 1,5 8 10 1"1/4 AUT 10 7,6 6,9 6,3 5,6 4,7 4,4 3,6 2,8 2,3 1
DB NOVA UP 600MAE 0,52 0,69 3,5 10 10 1"1/4 AUT 10 9,8 9,4 9 8,5 7,7 7,4 6,8 6,2 5,9 4,7 3,9 2 0,3




