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POMPE SOMMERGIBILI per acque chiare Sottogruppo
310

APPLICAZIONI:
	• Scarico di acque chiare in ambienti domestici e residenziali. Adatta anche per il giardinaggio
	• Drenaggio di scantinati, cantine e garage allagati
	• Scarico dell'acqua dai locali allagati
	• Svuotamento di cisterne, piscine e fontane o scavi e sottopassaggi

Corpo pompa Tecnopolimero

Albero motore AISI  431

Giranti Tecnopolimero

Base di 
aspirazione Tecnopolimero

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 10,4m
Portata max. 12m³/h
Temperatura max. 
del liquido 35°C

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68

Voltaggio 230 V (1ph) 
400 V (3ph)Serie: DB NOVA

MATERIALI

CODICE 
POTENZA MOTORE - AMPERE Cavo Ø

Tipo
Pass. 
libero

Q

kW HP V 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz m Pollici
m³/h 0 3 6 9 12

mm l/min 0 50 100 150 200
DB NOVA 180M A 0,2 0,27 230 0,9 5 5 1"1/4 AUT 5 5 3,2
DB NOVA 180M 0,2 0,27 230 0,9 5 10 1"1/4 MAN 5 5 3,2
DB NOVA 200M 0,22 0,3 230 1,5 8 10 1"1/4 MAN 5 7,1 5,6 4,2 2,8 1,5
DB NOVA 300M A 0,22 0,3 230 1,5 8 5 1"1/4 AUT 10 7,2 5,8 4,6 3,4 2,2
DB NOVA 600M A 0,5 0,67 230 3 10 5 1"1/4 AUT 10 10,4 9 7,8 6,7 5,3
DB NOVA 600M 0,5 0,67 230 3 10 10 1"1/4 MAN 10 10,4 9 7,8 6,7 5,3
DB NOVA 600T 0,5 0,67 400 1,7 10 1"1/4 AUT 10 10,4 9 7,8 6,7 5,3
Su richiesta con cavo da 10m




