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MOTORI PER POMPE SOMMERSE 6"
 Motori per pompe sommerse riavvolgibili a bagno d'olio 6"

MATERIALI

Cassa motore AISI 304
[su richiesta AISI 316]

Albero motore Duplex

Supporto 
superiore

Ghisa nichelata
[su richiesta AISI 316]

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura max. 
del liquido 35°C
Profondità max. di 
immersione 350m

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68

Voltaggio 230-380-400V (3ph)

Sottogruppo
150

CODICE KW HP V In
[A]

Istart
[A] N Lunghezza cavo 

[m]

PS MP 6T  550 DOL 4 5,5
230 16,3 65

10000

3,5

380 9,4 37,6
400 9,6 38,4

PS MP 6T  750 DOL 5,5 7,5
230 21,9 87
380 12,6 50,4
400 12,8 52,5

PS MP 6T 1000 DOL 7,5 10
230 29,2 106
380 16,1 61,2
400 16,9 66

PS MP 6T 1250 DOL 9,2 12,5
230 36,4 145
380 21,4 83,5
400 21 84

PS MP 6T 1500 DOL 11 15
230 39,8 199
380 23,1 115,5
400 23 117,3

PS MP 6T 2000 DOL 15 20
230 57,5 288
380 33,2 166
400 32,7 166,8

PS MP 6T 2500 DOL 18,5 25
230 67,1 315
380 38,8 182,4
400 38,3 187,5

PS MP 6T 3000 DOL 22 30
230 76,5 368
380 44,2 212,6
400 44,5 213,6

PS MP 6T 4000 DOL 30 40
230 111 522

20000

380 64,2 301,8
400 63,5 304,8

PS MP 6T 5000 DOL 37 50
230 132,9 665
380 76,8 376,4
400 74,6 365,6




