/> MATERIALI ) CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo pompa Sl Prevalenza max. 23m
Portata max. 90 m*/h
» Temperatura max. o
8 Albero motare AISI 416 el i 80°C
%ﬁ Classe diisolamento  F
~3 Girante Ghisa Poli 2

Grado di protezione P44

Supporto motore  Ghisa . 230V (Iph)
Serie: CS(T) LollEge 400V (3pph)

su richiesta con cavi (C)

POTENZA MOTORE - AMPERE
CODICE 1~ CODICE 3~ KW 1x230V 3x230V
50Hz 50Hz

PCCS150/2 GG35 PCCST150/2 GG85 17 28 14 321 96 78 b6 33

PCCS200/2 GG35  PCCST200/2 GG85 1 2 10 31,5 8,7 38 15 4 138 12 106 9 69 43 15

PCCS150 GG35 PCCST150 GG85 mo1b 8 315 48 28 12 n3 15 97 9 8 68 55 39 22
PCCS200 GG35 PCCST200 GG85 15 2 10 315 6.7 38 13 126 121 M4 106 97 86 73 58 39 18

PCCS300 GG35 PCCST300 GG85 22 3

CODICE 3~ ﬂnnmm
50Hz | 50Hz [ i/min0 | 100 | 200 | 300 { 400 { 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500

PCCST400 GG85 9 185 B2 B T2 B9 B 1
PCCST550 GG85 4 5,5 it 1l 23 221 28 212 209 20 1% 181 T2 B 45 T 83 62 35

115 40 14 136 129 122 N5 105 95 82 67 48 25
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