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MISCELATORI SOMMERGIBILI Sottogruppo
350

     APPLICAZIONI
•	 Ideale per la miscelazione e l'omogeneizzazione di liquidi con pH compreso tra 6 e 11.
•	 Può essere utilizzato in serbatoi di qualsiasi dimensione e geometria

Corpo pompa Ghisa

Albero motore AISI 420

Elica AISI 316

Serie: P HQ MX 40

MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura max. 
del liquido 40°C

Classe di isolamento H
Poli 4/6/8
Grado di protezione IP x8
Voltaggio 400 V (3ph)

Serie: P HQ MX 50 Serie: P HQ MX 51 Serie: P HQ MX 52

CODICE 
POTENZA MOTORE - AMPERE Spinta

kW HP RPM 3x400V 
50Hz N

P HQ MX  40 04 4T 0,4 0,5 1450 1,2 78
P HQ MX  50 08 4T 0,8 1,1 1450 3,6 150
P HQ MX  50 15 4T 1,5 2 1450 4,2 250
P HQ MX  51 20 6T 2 2,7 915 7,2 380
P HQ MX  51 25 6T 2,5 3,4 915 6,7 400
P HQ MX  52 30 8T 3 4 720 9,5 740
P HQ MX  52 40 8T 4 5,4 720 11,5 830




