
120

PO
MP

E
SO

MM
ER

GI
BI

LI

Corpo pompa Ghisa

Albero motore AISI 420

Girante AISI  304

Supporto inferiore Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 20,3m
Portata max. 72m³/h
Temperatura max. 
del liquido 35°C

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68

Voltaggio 230 V (1ph) 
400 V (3ph)

Serie: PK LL F ... 20 e 25

MATERIALI

con tenuta meccanica in silicio 

  Pompe sommergibili in ghisa - Girante VORTEX

CODICE 1~ CODICE 3~
POTENZA MOTORE - AMPERE Cavo Ø

Tipo
Pass. 
libero

Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz m Poll-
ici

m³/h 1,2 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48
mm l/min 20 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800

PK LL F 1,5 20 MGS 1,1 1,5 7,5 40 10 2" AUT 50

H 
[m

]

11,6 11 10,5 10 8,7 7,5 6,6 5,6 4,5 2,5

PK LL F 1,5 20 MS PK LL F 1,5 20 TS 1,1 1,5 7,5 40 3 10 2" MAN 50 11,6 11 10,5 10 8,7 7,5 6,6 5,6 4,5 2,5

PK LL F 2 20 MGS 1,5 2 10,5 45 10 2" AUT 50 13,4 13,2 13 12,6 12 11,5 10,8 10,2 9,2 6,8 4 2,5
PK LL F 2 20 MS PK LL F 2 20 TS 1,5 2 10,5 45 3,4 10 2" MAN 50 13,4 13,2 13 12,6 12 11,5 10,8 10,2 9,2 6,8 4 2,5

PK LL F 3 20 TS 2,2 3 5,6 10 2" MAN 50 18,8 18,5 18,2 17,6 17,2 16,5 15,8 15 13,8 11,2 8,5 5,5 2
PK LL F 4 20 TS 3 4 7,6 10 2" MAN 50 20,3 20 19,5 19 18,5 18 17 16 15 12 9 6 3,5

CODICE 1~ CODICE 3~
POTENZA MOTORE - AMPERE Cavo Ø

Tipo
Pass. 
libero

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz m Poll-
ici

m³/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72
mm l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

PK LL F 1,5 25 MGS 1,1 1,5 8 40 10 2"1/2 AUT 65 9 8 7 6 4 3 2 1

PK LL F 1,5 25 MS PK LL F 1,5 25 TS 1,1 1,5 8 40 4,7 10 2"1/2 MAN 65 9 8 7 6 4 3 2 1

PK LL F 2 25 MGS 1,5 2 10,8 45 10 2"1/2 AUT 65 12,5 11,5 10 9 7 6 4 3 2 1
PK LL F 2 25 MS PK LL F 2 25 TS 1,5 2 10,8 45 3,8 10 2"1/2 MAN 65 12,5 11,5 10 9 7 6 4 3 2 1

PK LL F 3 25 TS 2,2 3 5,6 10 2"1/2 MAN 65 18 17 15 14 12 10 9 8 6 4 2
PK LL F 4 25 TS 3 4 7,6 10 2"1/2 MAN 65 19,5 19 18 16,5 14 12 11 10 8 6 5 4 2




