Pompe per piscine domestiche

&4 APPLICAZIONI: /~ MATERIALI &\, CARATTERISTICHE TECNICHE
« Attrezzature di filtrazione Corpo pompa Polipropilene Prevalenza max. 32m
" . Pulitort di pisci S
= ulitori di piscine \bero MINL  AISI4T6 Portata max. 19 m?/h
£ ND  AISI 316 Temperatura max. 40°C
& g Girante Nory| Classe di isolamento F
o Poli 2
Supporto matore  Polipropilene Grado di protezione  1P55
. 230V (1ph)
Voltaggio 400V (3ph)

Serie: PP MINI Serie: PP ND

o | POTENZAMOTORE-AMPERE | W |
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CODICE 1~ CODICE 3~ é 1x230V 3x400V o

§ 50Hz 50Hz
PP MINI 33M /2 025 033 12,
PP MINI 50M ™2 037 05 3,2 133 11,7 10 7,9 5,6 23
PPMINI 8OM PPMINI 80T  1/2 06 08| 42 17 é B5 144 125 105 86 63 33
PPMINIT0OM PPMINI10OT  1/2 075 1 46 19 184 B4 144 125 104 I8 4
PPMINIT50M  PPMINITSOT /2 11 15| 62 25 242 224 202 18 13 122 84
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S 50Hz 50Hz

PPND 9M 2" 037 16

PPND 12M 2" 04 0,6 3,9 14 14,5 13,2 12 9,8 6,2

PPND 14M PPND 14T 2" 06 08 4 16 16 = 76 17 188 N8 92 61 07

PPND 19 M PPND 19T 2 075 1 4,8 20 19 € 225 204 183 19 15 107 68 23

PPND 24M PPND 24T 2" 115 6.6 30 25 279 258 235 209 181 B 104 42

PPND 28 M PPND 28T 271 1B | 2 89 40 5% 321 302 275 247 219 186 139 82 42






