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POMPE SOMMERSE 3" 
     Pompe centrifughe multistadio sommerse per pozzi da 3"

 APPLICAZIONI:
	• Impianti e sistemi idrici per uso civile e industriale
	• Funzionamento continuo o intermittente
	• Sistema di pressurizzazione
	• Impianti di irrigazione

MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Rivestimento esterno AISI  304
Giranti Noryl

Albero AISI 430F

Testa Ottone

Accoppiamento motore AISI  304

Prevalenza max. 136,50m
Portata max. 2,7 m³/H
Temperatura max. 
del liquido 30°C
Quantità max. di 
sabbia consentita 40g/m³

Testa 1”

con giranti Noryl

CODICE
MOTORE

Q
DIMENSIONE E PESO

l/min 5 10 15 20 30 40 45

KW HP m³/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,7 H [mm] kg

PS CO 3O 3 15 0,33 0,5 46 42 39 36 28 15 7 580 3,3

PS CO 3O 3 23 0,55 0,75 70 66 61 55 43 24 13 780 4,4

PS CO 3O 3 30 0,75 1 92 86 80 73 57 33 17 1000 5,6

PS CO 3O 3 45 1,1 1,5 128 119 112 103 75 47 28 1380 7,6
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