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SUSMOUTOR

a Water Is Life Group brand

(O Motori per pompe sommerse incapsulati a bagno d'acqua 4"

/> MATERIALI %CARATTERISTICHE TECNICHE

: Ezmgsratura max. del 3590
assa motore AISI 304 Profondita max. di

immersione o0m
Albero motore  AISI 304 Clesse difsolamento
Poli 2
Supporto Ghisa rivestita Grado di protezione P68
superiore di AISI 304 Voltaggio 250V {1ph)
230/400V (3ph)
I I 0 P I
PSMSW 4 M 50 037
PSMSW 4M 75 055 075 230 bk 166 1500 20
PS MSW 4 M 100 075 10 230 6.0 23] 30 175
PS MSW 4 M 150 1] 15 230 78 296 40
PS MSW 4 M 200 15 2,0 230 105 393 3000 50
PS MSW 4 M 300 2.2 30 230 15,0 52,5 70 25
PS MSW 4 M 500 37 50 230 263 102 6500 100 33
PSMSW 4T 50 037 05 400 13 53 -
PSMSW4T 75 055 075 400 17 72 1500 -
PSMSW 4 T 100 07 10 400 22 92 - 175
PSMSW 4 T 150 1 15 400 30 14,2 -
B3 a PS MSW 4 T 200 15 2,0 400 4,0 185 3000 -
ey © TBUS

PS MSW 4 T 300 22 30 400 56 265 -
PS MSW 4 T 400 30 40 400 75 34,3 - 25
PS MSW 4 T 550 40 55 400 106 44,0 -
PSMSW 4T 750 55 75 400 136 620 P00 -
PS MSW 4 T1000 75 10 400 183 90,0 - 5
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