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Motori per pompe sommerse incapsulati a bagno d'acqua  PE2+PA 6" 

MATERIALI

Cassa motore AISI  304

Supporto superiore Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Temperatura max. 
del liquido 50°C
Profondità max. di 
immersione 350m

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68

Voltaggio 380-400-415V (3ph) 

CODICE KW HP V In
[A]

Istart
[A] N Lunghezza 

cavo [m]

PS MV 6T  550 DOL 4 5,5
380 10,2 39,4

20000

4

400 9,8 37,8
415 9,5 36,9

PS MV 6T  750 DOL 5,5 7,5
380 13,3 52,7
400 12,8 50,6
415 12,3 48,7

PS MV 6T 1000 DOL 7,5 10
380 17,2 66,4
400 16,5 63,8
415 16,1 62,2

PS MV 6T 1250 DOL 9,3 12,5
380 20,8 80,3
400 20,2 78,1
415 19,5 75,3

PS MV 6T 1500 DOL 11 15
380 23,7 91,6
400 22,8 88
415 22,2 85,9

PS MV 6T 1750 DOL 13 17,5
380 28,7 110,9
400 27,6 106,6
415 26,6 102,7

PS MV 6T 2000 DOL 15 20
380 33,1 127,9
400 32,2 124,5
415 31 120

PS MV 6T 2500 DOL 18,5 25
380 41,8 161,6
400 40,2 155,4
415 38,8 149,8

PS MV 6T 3000 DOL 22 30
380 48,5 187,6
400 46,7 180,3
415 45 173,9

PS MV 6T 3500 DOL 26,5 35
380 56,4 217,9

26500

400 54,9 212
415 52,9 204,4

PS MV 6T 4000 DOL 30 40
380 64,6 249,7
400 62,1 240
415 59,9 231,4




