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 APPLICAZIONI:

• Agricoltura (fungicidi, fertilizzanti liquidi, componenti di macchine agricole, irrigazione)
• Utilizzo professionale (applicazioni continuative e gravose, installazione su impianti)
• Industria (installazione su impianti, macchinari, linee di produzione)

MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 46m
Portata max. 15 m³/h
Temperatura max. 90°C
Classe di isolamento F
Poli 2/4

Grado di protezione IP44

Voltaggio 230 V (1ph) 
400 V (3ph)

Corpo pompa Ottone

Albero AISI 316

Girante Ottone

Serie: PT EN [M / T]

CODICE 1~ CODICE 3~ kW HP H max 
[m]

Q max ØD
RPM

l/min m³/h mm Pollici
PT ENM 20 L PT ENT 20 L 0,10 0,2 4 13 0,78 20 3/4" 1400
PT ENM 20 PT ENT 20 0,40 0,5 22 28 1,68 20 3/4" 2800
PT ENM 25 PT ENT 25 0,40 0,6 13 50 3 25 1" 1400
PT ENM 25 MS PT ENT 25 MS 0,90 1,2 36 56 3,36 25 1" 2800
PT ENM 25 S PT ENT 25 S 1,50 2 46 88 5,28 25 1" 2800
PT ENM 30 PT ENT 30 0,70 1 17 93 5,58 30 1"1/2 1400
PT ENM 35 0,70 1 17 93 5,58 35 1"1/2 1400
PT ENM 40 PT ENT 40 0,90 1,2 17 140 8,40 40 1"1/2 1400
PT ENM 50 1,50 2 29 250 15 50 2" 1400

PT ENT 50 1,90 2,5 29 250 15 50 2" 1400




