Serie: PX CS(T)
su richiesta con cavi (C)

/> MATERIALI

Corpo pompa

Albero
motore

Girante

(solo 15 HP)

Supporto motore

In-
gres-

POTENZA MOTORE - AMPERE

Ghisa

AISI 416

AISI 303
Ghisa
Ottone

Ghisa

& CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.

Portata max.
Temperatura max.

del liquido
Classe di isolamento

Poli

Grado di protezione

Voltaggio

21,5m
9% m’/h
90°C

F

y)

IPX4

230V (1ph)
400V (3ph)
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CODICE 1~ CODICE 3~ o | 1230V 3x400V
2258 8 58 o 2 T
PXCS 752 G635 PXCST 752 GG85 " 089 14 101
PXCS1002 G635 PXCST1002 GG85 2 0% 1 4,5 20 1,6 128 12,2 10,7 8,9 8,8 55
PXCS1202 G635 PXCST1202 GG85 209 12| 54 2 B %3 128 109 87 74 59
PXCSB1002 GO35 2 1w 15| & 2 B8 192 W 108
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PXCS1502 GG35 PXCST1502 GG85 213 15 14 ng M 106 10 83 76 59
PXCS2002 GG35  PXCST2002 GG85 2 15 2| 1w s 7 13,5 B4 126 21 N4 04 9 73 54
PXCS2003 G635  PXCST2003 GG85 15 2| 83 m| 35 12 3 16 18 106 9 72 53
PXCS3003 GG35  PXCST3003 GG85 22 3| 4 s s B8 188 185 157 147 136 12 101 82
PXCST4003 GG85 3 34 66 | 193 203 200 196 189 18 BS B 13

POTENZA MOTORE - AMPERE

I .
o wasov | [ sxwoov | mmof 36 | 48 [ oo [ 72 f 6 | o6 |

PXCST 450 4 GG85 4" 3 4 16,1 75 6,5 14,2 BE 147 134 N5 96 Th
PX CST 550 4 GG85 4 4 55 85 171 83 174 183 147 131 11
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CODICE 1~ CODICE 3~

PXCS4504 GG35
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