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POMPE SOMMERGIBILI per acque reflue Sottogruppo
330

  Pompe sommergibili in ghisa - girante VORTEX 
APPLICAZIONI:

Adatta per applicazioni gravose con acque reflue biologiche sporche, liquami, acque piovane e infiltrazioni. Questa 
pompa elettrica è destinata sia all'uso domestico che professionale.

Corpo pompa Ghisa

Albero motore AISI 420

Girante 
[VORTEX]

Standard Tecnopolimero
PRO Ghisa

Supporto inferiore Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 15,3m
Portata max. 43,2 m³/h
Temperatura max. 
del liquido 40°C

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68
Voltaggio 230V (1ph)

Serie: PZ DGBLUE[P]

MATERIALI

VERSIONI [*] Descrizione Tipo VERSIONI [*] Descrizione Tipo

Versione 230V Versione 400V
TC protezione termica, condensatore MAN NAE Nessun accessorio MAN

TCG protezione termica, condensatore, galleggiante AUT TRG Protezione termica, relè, galleggiante AUT

CODICE 
POTENZA MOTORE - AMPERE Cavo Ø

Tipo
Pass. 
libero

Q

kW HP 1x230V 
50Hz

3x400V 
50Hz m Poll-

ici
m³/h 0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4 36 39,6 43,2

mm l/min 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
Versione standard - con girante in Tecnopolimero

PZ DGBLUE 40/2  10 M * 0,3 0,4 2,3 10 1"1/2 40 6 5,2 4 2,8 1,7

PZ DGBLUE 50/2  10 M * 0,37 0,5 2,8 10 1"1/2 40 7,6 6,7 5,5 4,2 2,9 1,6

PZ DGBLUE 75/2  10 M * 0,55 0,7 4,1 10 1"1/2 40 10,1 9,5 8,5 7,2 5,7 4,2 2,6
PZ DGBLUE100/2  10 M * 0,74 1 5,6 10 1"1/2 40 11,6 11,2 10,2 9,1 7,6 6 4,3 2,7

Versione PRO - con girante in GHISA
PZ DGBLUEP 50/2  10 * 0,37 0,5 2,8 1,15 10 1"1/2 40 7 6 4,9 3,6 2,4 1,1
PZ DGBLUEP 75/2  10 * 0,55 0,7 4,1 1,6 10 1"1/2 40 10,2 9,1 8 6,8 5,5 4,1 2,6
PZ DGBLUEP100/2  10 * 0,74 1 5,6 2,15 10 1"1/2 40 11,4 10,7 9,8 8,7 7,4 5,9 4,4 2,7
PZ DGBLUEP150/2  10 * 1,1 1,5 7,5 3,2 10 2" 50 12,3 11,5 10,7 9,7 8,8 7,6 6,5 5,3 4,4 3,3 2,4
PZ DGBLUEP200/2  10 * 1,5 2 10 4,3 10 2" 50 15,3 14,6 13,7 12,7 11,7 10,6 9,4 8,2 7,1 5,9 4,7 3,5 2,5




