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Corpo pompa Acciaio inossidabile 

Girante Acciaio inossidabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 25m
Portata max. 15 m³/h
Poli 2/4

Voltaggio 230 V (1ph) 
400 V (3ph)

Serie: RO NOVAX

 Pompe da travaso autoadescanti con girante in acciaio inox
 APPLICAZIONI:

• Trasferimento liquidi in agricoltura, nautica, enologia e giardinaggio

CODICE kW HP H max 
[m]

Q max ØD 
[mm] RPM

l/min m³/h 
MODELLO  230V

RO NOVAX 20M 0,34 0,5 25 28,3 1,7 20 2850
RO NOVAX 25M 0,42 0,6 12 40 2,4 25 1450
RO NOVAX 30M 0,65 1 15 83,3 5 30 1450
RO NOVAX 40M 0,80 1,2 15 108,3 6,5 40 1450
RO NOVAX 50M 2,1 3 25 250 15 50 1450

MODELLO 400V 
RO NOVAX 25T 0,54 0,6 12 40 2,4 25 1450
RO NOVAX 30T 0,72 1 15 83,3 5 30 1450
RO NOVAX 40T 0,8 1,2 15 108,3 6,5 40 1450
RO NOVAX 50T 2,1 3 25 250 15 50 1450




