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Pompe centrifughe multistadio sommerse per pozzi da 3"
 APPLICAZIONI:

	• Impianti e sistemi idrici per uso civile e industriale
	• Funzionamento continuo o intermittente
	• Sistema di pressurizzazione
	• Impianti di irrigazione

MATERIALI CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 125m
Portata max. 5 metri³/H
Temperatura max. 
del liquido 35°C
Quantità max. di 
sabbia consentita 300 g/m³

Testa 3"WPS3 1" 1/4 
3"WPS4 1" 1/2

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68
Voltaggio 230V (1ph)

MOTORE

INCLUSO:
	• Parte idraulica
	• Motore riavvolgibile a bagno d'olio 3”WPS
	• Cavo piatto blu da 30 m
	• Quadro di controllo

Rivestimento esterno AISI  304
Giranti Poliacetale
Albero AISI  304
Testa Ottone
Accoppiamento motore AISI  304

CODICE

MOTORE Q

KW HP
l/min 0 16,7 33,3 41,7 50 58,3 66,7 83,3

m³/h 0 1 2 2.5 3 3.5 4 5

WP 3’’WPS 3-11 P 0,37 0,5 44 41 37 32 28 19

WP 3’’WPS 3-16 P 0,55 0,75 64 60 54 49 40 28

WP 3’’WPS 3-21 P 0,75 1 85 80 71 64 52 37

WP 3’’WPS 3-31 P 1,1 1,5 125 118 104 93 77 54

WP 3’’WPS 4-9 P 0,37 0,5 37 36 34 33 32 29 25 17

WP 3’’WPS 4-12 P 0,55 0,75 49 48 46 44 42 38 34 22

WP 3’’WPS 4-16 P 0,75 1 66 65 61 58 56 51 45 29

WP 3’’WPS 4-24 P 1,1 1,5 99 97 92 88 84 77 67 44
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