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POMPE SOMMERSE 3"
     Pompe centrifughe multistadio sommerse per pozzi da 3" 
con INVERTER ESTERNO 

APPLICAZIONI:
	• Impianti e sistemi idrici per uso civile e industriale
	• Funzionamento continuo o intermittente
	• Sistema di pressurizzazione
	• Impianti di irrigazione

MATERIALI
Rivestimento esterno AISI  304
Giranti AISI  304
Albero AISI  304
Testa AISI  304
Accoppiamento motore AISI  304

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 190m
Portata max. 7 m³/H
Temperatura max. del 
liquido 30°C
Quantità max. di 
sabbia consentita 150g/m³

Testa 1” 1/4
Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68
Voltaggio 230V (3ph)

MOTORE
Sottogruppo

120

La serie 3" WPS-CP include:
	• Parte idraulica 
	• Un motore sommerso ad alta velocità WPS® in grado di funzionare 
a frequenze variabili fino a 140 Hz.
	• Quadro per pressione costante, incluso inverter di frequenza, un 
rilevamento del flusso e un sensore di pressione. 
	• Un vaso d'espnsione da 8 litri, una valvola e un manometro.

La pompa WP 3”WPS-CP è dotata di un motore trifase 230V.Il 
quadro richiede un'alimentazione monofase e la trasforma in una 
corrente trifase per il motore. Il quadro è dotato di un inverter 
di frequenza e garantisce una pressione costante del flusso 
attraverso una velocità variabile della pompa. Di conseguenza, la 
pompa può essere impostata per funzionare in qualsiasi punto di 
lavoro compreso tra le curve di prestazione minima e massima della 
pompa.
In caso di guasto della pompa, verrà visualizzato un allarme sullo 
schermo LCD del controller.

con giranti in acciaio inox
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      Pompe centrifughe multistadio sommerse per pozzi da 3" 
con INVERTER INCORPORATO

APPLICAZIONI:
	• Impianti e sistemi idrici per uso civile e industriale
	• Funzionamento continuo o intermittente
	• Sistema di pressurizzazione
	• Impianti di irrigazione

MATERIALI
Rivestimento esterno AISI  304
Giranti AISI  304
Albero AISI  304
Testa AISI  304
Accoppiamento motore AISI  304

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 190m
Portata max. 7 m³/H
Temperatura max. del 
liquido 30°C
Quantità max. di 
sabbia consentita 150g/m³

Testa 1” 1/4
Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP68
Voltaggio 230V (1ph)

MOTORE

La serie 3" WPS include:
	• Parte idraulica 
	• Un motore sommerso ad alta velocità WPS® in grado di funzionare a 
frequenze variabili fino a 140 Hz.
	• Inverter di frequenza incorporato
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CODICE

MOTORE Q

KW HP
l/min 0 8,3 16,7 25 33,3 41,7

m³/h 0 0,5 1 1,5 2 2,5

WP 3’’WPS-CP 1-13 0,15 0,2 20 17 13 10 6

WP 3’’WPS 1-25
0,29 0,39 39 33 26 21 12

WP 3’’WPS-CP 1-25

WP 3’’WPS 1-40
0,44 0,59 59 50 40 31 18

WP 3’’WPS-CP 1-40

WP 3’’WPS 1-50
0,58 0,78 78 66 53 42 24

WP 3’’WPS-CP 1-50

WP 3’’WPS 1-65
0,73 0,98 98 83 66 52 30

WP 3’’WPS-CP 1-65

WP 3’’WPS 1-75
0,87 1,17 117 100 79 62 36

WP 3’’WPS-CP 1-75

WP 3’’WPS 1-90
1,02 1,37 137 116 92 73 42

WP 3’’WPS-CP 1-90

WP 3’’WPS 1-100
1,16 1,56 156 133 106 83 48

WP 3’’WPS-CP 1-100

WP 3’’WPS 1-110
1,31 1,76 176 149 119 94 54

WP 3’’WPS-CP 1-110

WP 3’’WPS 1-125
1,45 1,95 195 166 132 104 60

WP 3’’WPS-CP 1-125

WP 3’’WPS-CP 2-13 0,19 0,26 21 20 18 16 13 10

WP 3’’WPS 2-25
0,37 0,5 42 39 36 31 26 20

WP 3’’WPS-CP 2-25

WP 3’’WPS 2-40
0,56 0,75 62 59 53 47 39 30

WP 3’’WPS-CP 2-40

WP 3’’WPS 2-50
0,74 0,99 83 78 71 62 52 40

WP 3’’WPS-CP 2-50

WP 3’’WPS 2-65
0,9 1,21 104 98 89 78 65 50

WP 3’’WPS-CP 2-65

WP 3’’WPS 2-75
1,11 1,49 125 117 107 93 78 60

WP 3’’WPS-CP 2-75

WP 3’’WPS 2-90
1,29 1,73 145 137 124 109 91 70

WP 3’’WPS-CP 2-90

WP 3’’WPS 2-100
1,48 1,98 166 156 142 124 104 80

WP 3’’WPS-CP 2-100

CODICE

MOTORE Q

KW HP
l/min 0 16,7 33,3 41,7 50 58,3 66,7

m³/h 0 1 2 2,5 3 3,5 4

WP 3”WPS 3-15
0,29 0,39 22 21 19 17 16 13 10

WP 3”WPS-CP 3-15

WP 3”WPS 3-30
0,58 0,78 45 42 37 34 31 26 21

WP 3”WPS-CP 3-30

WP 3”WPS 3-45
0,87 1,17 67 62 56 52 47 40 31

WP 3”WPS-CP 3-45

WP 3”WPS 3-65
1,16 1,56 90 83 74 69 62 53 42

WP 3”WPS-CP 3-65

WP 3”WPS 3-80
1,45 1,95 112 104 93 86 78 66 52

WP 3”WPS-CP 3-80

CODICE

MOTORE Q

KW HP
l/min 0 16,7 33,3 50 66,7 83,3 100

m³/h 0 1 2 3 4 5 6

WP 3’’WPS 5-20
0,45 0,6 25 24 23 21 21 18 15

WP 3’’WPS-CP 5-20

WP 3’’WPS 5-35
0,9 1,21 50 47 44 42 39 35 29

WP 3’’WPS-CP 5-35

WP 3’’WPS 5-55
1,35 1,81 75 70 67 64 59 53 42

WP 3’’WPS-CP 5-55




