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Franklin permanent-magnet 4" submersible pump motors

MATERIALS

Motor case AISI  304*

Motor shaft AISI  304

Upper bracket AISI  304

TECHNICAL FEATURES
Max. Liquid  
temperature 30°C
Max. Depth 
immersion 150m

Insulation class B
Poles 2
Protection degree IP68

Voltage 400 V (3ph)

CODE KW HP N V n
[min-1]

IN 
[A]

IA/ IN

[A]
μ

[%] cos phi TN 
[Nm] TA/ TN

Cable 
Length [m]

234 071 6721L
0,55 0,75

4000 220 3000
1,8

1
85,1 0,95 1,8

1 1,50,75 1 2,4 85,6 0,97 2,4
1,1 1,5 3,8 83,5 0,99 3,5

234 072 6721L
1,1 1,5

4000 220 3000
3,4

1
86,4 0,96 3,5

1 1,51,5 2 4,8 88,0 0,97 4,8
2,2 3 7,0 87,0 0,99 7,0

234 073 6721L
2,2 3

4000 220 3000
6,9

1
90,3 0,96 7,0

1 1,5
3,0 4 9,4 90,2 0,97 9,6

234 074 3421L
3,0 4

6500 220 3000
10,2

1
90,7 0,94 9,6

1 2,53,7 5 12,0 91,0 0,96 11,8
4,0 5,5 13,0 91,0 0,97 12,7

MOTOR 220 V / 100HZ

CODE KW HP N V n
[min-1]

IN 
[A]

IA/ IN

[A]
μ

[%] cos phi TN 
[Nm] TA/ TN

Cable 
Length [m]

234 051 6721L
0,55 0,75

4000 220 3600
2,0

1
85,1 0,95 3,5

1 1,50,75 1 2,6 85,6 0,97 4,8
1,1 1,5 3,8 83,5 0,99 7,0

234 052 6721L
1,1 1,5

4000 220 3600
4,1

1
86,4 0,94 7,0

1 1,51,5 2 5,0 88,0 0,95 9,6
2,2 3 7,1 87,0 0,96 9,6

234 053 6721L
2,2 3

4000 220 3600
6,9

1
90,3 0,96 11,8

1 1,5
3,0 4 9,4 90,2 0,97 12,7

234 0543421L
3,0 4

6500 220 3600
9,7

1
90,7 0,94 12,7

1 2,53,7 5 11,5 91,0 0,96 17,5
4,0 5,5 12,5 91,0 0,97 23,9

MOTOR 220 V / 120HZ

CODE KW HP N V n
[min-1]

IN 
[A]

IA/ IN

[A]
μ

[%] cos phi TN 
[Nm] TA/ TN

Cable 
Length [m]

234 062 6721L
1,1 1,5

4000 380 3000
2,2

1
86,4 0,95 3,5

1 1,51,5 2 2,8 88 0,96 4,8
2,2 3 4,0 87 0,97 7

234 063 6721L
2,2 3

4000 380 3000
4,0

1
89,6 0,95 7

1
1,5

3,0 4 5,4 90 0,97 9,6 2,5

234 064 3421L
3,0 4

10000 380 3000
5,7

1
89,7 0,96 9,6

1 2,53,7 5 6,7 90,2 0,97 11,8
4,0 5,5 7,3 90,2 0,98 12,7

234 066 3421L
4,0 5,5

10000 380 3000
7,3

1
90,7 0,95 12,7

1 2,55,5 7,5 9,7 91 0,95 17,5
7,5 10 13,1 90,5 0,96 23,9

MOTOR 380 V / 100HZ

*available upon request AISI 316




