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APPLICATIONS
Traitement des eaux usées contenant des matériaux abrasifs, pompage des eaux d’égout avec solides en 
suspension et pompage de liquides à haute densité.

Corps du moteur Fonte

Arbre AISI 9840

Roue AISI  316

Base d’aspiration Fonte

Hauteur max. 32m
Débit max 90 m³/h
Immersion max. 20 m
Classe d’isolement F
Pôles 2 - 4
Indice de protection IP 68
Tension 400V (3ph)

CODE 3~
MOTEUR Câble Q

P. ass
kW

3x400V 
50Hz m

m3/h 0 9 18 27 36 45 54 63 72 90
l/min 0 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1500

AV MDG 2P 503 [HC] 8,9 14,7 10
H (m)

32 30 27,5 26 24 21,5 19 17 15 10,5
AV MDG 4P 503 [HC] 1,65 4,3 10 10 90 7,5 6 4,5 3 2 - - -
AV MDG 4P 723 [HC] 3,1 5,8 10 13,7 12,8 11,9 10,9 9,5 8,5 7,5 6,5 5 -

[HC] modèle disponible avec roue en fonte au chrome à haute dureté

Pompes immergées pour eaux sales et chargées en 
boues

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESMATÉRIAUX




