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CODE kW HP H max 
[m]

Q max ØD 
[mm] RPM

l/min m³/h 
MODÈLE 230V 

RO BE M10 0,32 0,4 10 7 0,42 10 2850
RO BE M14 0,42 0,6 10 15 0,9 14 1450
RO BE M20 0,34 0,5 25 28,3 1,7 20 2850
RO BE M25 0,42 0,6 12 40 2,4 25 1450
RO BE M30 0,65 1 15 83,3 5 30 1450
RO BE M40 0,8 1,2 15 108,3 6,5 40 1450
RO BE M50 2,1 3 25 250 15 50 1450

MODÈLE 230V  - IP55
RO BE M20 IP55 0,34 0,5 25 28,3 1,7 20 2850
RO BE M25 IP55 0,45 0,6 12 41,6 2,5 25 1450

MODÈLE 400V 
RO BE T25 0,42 0,6 12 41,6 2,5 25 1450
RO BE T30 0,65 1 15 83,3 5 30 1450
RO BE T40 0,8 1,2 15 108,3 6,5 40 1450
RO BE T50 2,1 3 25 250 15 50 1450

CODE kW HP H max 
[m]

Q max ØD 
[mm] RPM

l/min m³/h 
MODÈLE 230V 

RO ROVER 20 CE 0,34 0,5 25 28,3 1,7 20 2850
RO ROVER 25 CE 0,6 0,8 25 41,7 2,5 25 2850
RO ROVER 30 CE 0,65 1 20 75 4,5 30 2800
RO ROVER 35 CE 0,65 1 20 75 4,5 35 2800
RO ROVER 40 CE 0,65 1 15 85 5,1 40 1450

 Pompes de transfert auto-amorçantes avec roue en laiton
 APPLICATIONS

•	Transfert de liquide en agriculture, navigation, œnologie et jardinage

MATÉRIAUX
Corps de 
pompe Laiton

Roue Laiton

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 25m
Débit max. 15m³/h
Pôles 2/4

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)

Série(s) : RO BE

Série(s) : RO ROVER 


