
94

PO
MP

ES
DE

 S
UR

FA
CE

94

CODE 1~ P2
Tuyau Capacité du 

réservoir
Aspira-

tion  ["G]
Refoule-
ment ["G]

20 L
FONTE INOX kW HP cylindrique

DB AQUAJET  82 M DB AQUAJETINOX  82 M 0,6 0,8 1 1 ∙
DB AQUAJET 102 M DB AQUAJETINOX 102 M 0,75 1 1 1 ∙
DB AQUAJET 112 M DB AQUAJETINOX 112 M 1 1,36 1 1 ∙
DB AQUAJET 132 M DB AQUAJETINOX 132 M 1 1,36 1 1 ∙
pour les caractéristiques des pompes, voir p. 68 (DB JET ...)  et p. 70 (DB JETINOX)

 Sistème de pressurisation auto-amorçantes
APPLICATIONS

Sistème de pressurisation automatiques, particulièrement adaptées à un usage domestique, aux petites 
installations civiles, agricoles ou industrielles, aux installations de lavage et aux activités récréatives.
Elles sont équipées de pompes électriques auto-amorçantes JET et JETINOX, qui fonctionnent même en 
présence de bulles d'air et de petites impuretés sableuses dans l'eau.
L'unité se compose d'un vase d'expansion, d'un pressostat pour le fonctionnement automatique, d'un 
manomètre, d'une pompe électrique JET ou JETINOX avec câble d'alimentation et fiche, et d'un kit de 
raccordement entre la pompe et le vase, le tout complètement assemblé et prêt à l'emploi.

Série(s) : DB AQUAJET ... Série(s) : DB AQUAJETINOX ...


