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CODE 1~ CODE 3~

PUISSANCE MOTEUR - 
AMPERE Q

kW HP 1x230V 
50Hz

3x400V 
50Hz

m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80

MODÈLE AUTOAMORÇANT et À ROUE SIMPLE
DB JETCOM SP  82 M 0,55 0,75 3,9 47 40 34 30 26,2 23,5 20
DB JETCOM SP 102 M DB JETCOM SP 102 T 0,75 1 4,5 2 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

MODÈLE À PLUSIEURS ROUE
DB EUROCOM SP 3050M DB EUROCOM SP 3050T 0,45 0,6 4 1,6 42,2 40,2 38,2 36,2 33,8 30 24,8 19,5 14
DB EUROCOM SP 4050M 0,85 1,15 4,8 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

DB EUROCOM SP 4050T 0,75 1 2,1 57,7 55,3 52,8 50,1 47,1 42,7 35,8 28 19,2

MATÉRIAUX

 Pompes électriques submersibles pour piscine
APPLICATIONS

Adaptées au nettoyage de piscines ou pour une utilisation dans des systèmes de nettoyage hydrauliques, 
même avec de l’eau salée ou du chlore, au service de bâtiments résidentiels.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Corps de 
pompe Technopolymère

Arbre AISI 316

Roue Technopolymère

Support du 
moteur Fonte

Hauteur max. 58m
Débit max. 4,8m³/h
Température max. 35°C
Classe d’isolement F
Pôles 2

Indice de protection IP55

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)Série(s) : DB JETCOM SP

et DB EUROCOM SP


