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CODE
PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x230V 

50Hz
3x400V 

50Hz
m³/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8
l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80

DB JETINOX  82 M 0,55 0,75 3,9 12,5 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

DB JETINOX 102 M 0,75 1 4,5 16 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

DB JETINOX 112 M 0,85 1,15 5,7 25 61 54 47,8 42,8 38,8 34,8 20

DB JETINOX 132 M 0,85 1,15 6 25 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2

DB JETINOX  82 T 0,6 0,82 2,9 1,7 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

MATÉRIAUX

Corps de pompe AISI 304

Arbre du moteur AISI 416

Roue Noryl

Support du mo-
teur Aluminium

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 61m
Débit max. 4,8m³/h

Température max. 
liquide

domes-
tique 35°C
autre 
usage 40°C

Classe d’isolement F
Pôles 2
Indice de protection IP44

Tension 230V (mono.) 
400V (triph.)

Série(s) : DB JETINOX




