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PUISSANCE MOTEUR - 
AMPERE Câble Ø

Type
Passage 

libre
Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF m Pouces

m³/h 0 1 2 3 4,5 5 6 7 7,5 9 10 12 13,5
mm l/min 0 16,6 33,6 50 75 83,3 100 116,6 125 150 166,6 200 225

DB NOVA UP 300M A 0,21 0,28 1,5 8 10 1"1/4 AUT 10 7,6 6,9 6,3 5,6 4,7 4,4 3,6 2,8 2,3 1

DB NOVA UP 300M 0,21 0,28 1,5 8 10 1"1/4 MAN 10 7,6 6,9 6,3 5,6 4,7 4,4 3,6 2,8 2,3 1
DB NOVA UP 600M A 0,52 0,69 3,5 10 10 1"1/4 AUT 10 9,8 9,4 9 8,5 7,7 7,4 6,8 6,2 5,9 4,7 3,9 2 0,3
DB NOVA UP 600M 0,52 0,69 3,5 10 10 1"1/4 MAN 10 9,8 9,4 9 8,5 7,7 7,4 6,8 6,2 5,9 4,7 3,9 2 0,3

Modèles MAE - AVEC INTERRUPTEUR À FLOTTEUR ÉLECTRONIQUE
DB NOVA UP 300MAE 0,21 0,28 1,5 8 10 1"1/4 AUT 10 7,6 6,9 6,3 5,6 4,7 4,4 3,6 2,8 2,3 1
DB NOVA UP 600MAE 0,52 0,69 3,5 10 10 1"1/4 AUT 10 9,8 9,4 9 8,5 7,7 7,4 6,8 6,2 5,9 4,7 3,9 2 0,3

Corps de pompe Techno-
polymère

Arbre du moteur AISI 416

Roue Techno-
polymère

Base d’aspiration Techno-
polymère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 9,8m
Débit max. 13,5m³/h
Température max. 
liquide 35°C

Classe d’isolement F
Pôles 2
Indice de protection IP68
Tension 230V (mono.)

MATÉRIAUX

Série(s) : DB NOVA UP Série(s) : DB NOVA UP ... MAE
avec interrupteur à flotteur électronique


