POMPES AUTO-AMORCANTES S

O Pompes auto-amorgantes en fonte - roue simple

,EAPPLICATIUNS

« Ruisseau domestique en eau
« Transfert de liquides

« Vidange de réservairs
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« Jardinage
A MATERIAUX @\ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Corps de pompe Fonte Hauteur max. 79m
Débit max. 96m°/h
Arbre du moteur AISI 416 Tempeérature max. 4590
R JM 60- JM120  Noryl liquide .
oue JMTE0-NPMI 3 Laiton Classe disolement  F
3 q . Poles 2
upport du moteur onte Indice de protection P44
_ . 230V (maono.)
Série(s) : JM et NP(M) Tension 400V (triph)

avec cables sur demande (C)
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PCJM150 PCJM150T 39 36

PCJM200 PCJM200T 1,5 2 10 40 6,6 3,8 75 o682 67 52 4 46 4239

PCNPM 7 G035 PCNP 7G08 22 3 n 45 85 5 79 7o 66 61 66 Bl 48 4b 4]

PCNPM 8 G035 PCNP 8 G085 1 15 9 815 55 32 56 b4 495 46 435 41 39 35 s 8 27

PCNPM 9 G035 PCNP 9 GO85 15 2 10 40 66 38 B4 61 57 b4 B 48 46 43 41 B 32

PCNPM10 GO35 PCNP 10 G085 272 3 3 45 85 5 67 B4 60 67 54 605 485 46 44 39 3

PCNPM11 G035 PCNP 11 GO85 1 15 93 315 55 32 465 4 42 40 385 365 3456 33 s5 28 2B 25 20
PCNPM12 G035 PCNP 12 G085 15 2 6 40 66 38 53 51 49 46 44 43 41 38 I 34 8 21 %
PCNPM13 G035 PCNP 13 G085 22 3 115 45 85 5 56 b4 652 495 475 455 435 415 40 37 335 30 27

66





