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POMPE SOMMERGIBILI per cantiere Sottogruppo
340

     APPLICAZIONI
Pompaggio acque di drenaggio e acque di cantieri edili

Corpo motore Acciaio

Albero motore AISI 420

Camicia di 
raffreddamento AISI  304

CARATTERISTICHE TECNICHE
Prevalenza max. 38,3m
Portata max. 200 m³/h
Temperatura max. 
del liquido 40°C

Classe di isolamento F
Poli 2
Grado di protezione IP x8

Voltaggio 230 V (1ph) 
400 V (3ph)Serie: P HQ HD

MATERIALI

CODICE 1~ CODICE 3~
POTENZA MOTORE - AMPERE Cavo Ø Pass. 

libero
Q H 

[m]
kW HP RPM 1x230V 

50Hz μF 3x400V 
50Hz m Pollici DN

l/min m³/h 
mm min max min max min max

P HQ HD  65 11 2M[A] P HQ HD  65 11 2T 1,1 1,5 2950 7,8 40 3 10 2"1/2 6 100 800 6 48 2,9 10,5

P HQ HD  65 15 2M[A] P HQ HD  65 15 2T 1,5 2 2950 10 4,3 10 2"1/2 6 100 800 6 48 4,1 12,2

P HQ HD  65 18 2T 1,8 2,4 2950 5,3 10 2"1/2 6 100 900 6 54 4,9 16,4

P HQ HD  65 22 2T 2,2 3 2950 6,4 10 2"1/2 6 100 900 6 54 6,2 19,4

P HQ HD  75 37 2T 3,7 5 2950 7,7 10 75 10 200 900 12 54 8 29,2

P HQ HD  75 55 2T 5,5 7,5 2950 12 10 75 10 200 1343 12 80,6 4 38,3

P HQ HD 100 37 2T 3,7 5 2950 8,5 10 100 10 200 2000 12 120 3,3 12

P HQ HD 100 55 2T 5,5 7,5 2950 11 10 100 10 200 2200 12 120 4,5 19

P HQ HD 100 85 2T 8,5 11,5 2950 18,5 10 100 10 200 2200 12 120 3,5 43

P HQ HD 100110 2T 11 15 2950 24 10 100 10 200 2216 12 133 10 51

P HQ HD 150 85 2T 8,5 11,5 2950 17 10 150 10 200 3000 12 180 3 23,4

P HQ HD 150110 2T 11 15 2950 24 10 150 10 500 3333 30 200 7,7 29,5
[A] Modello disponibile con sensore di livello automatico




