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CODE 
MOTEUR  POWER - AMPERE

N
kW HP RPM 3x400V 

50Hz
P HQ MX  40 04 4T 0,4 0,5 1450 1,2 78
P HQ MX  50 08 4T 0,8 1,1 1450 3,6 150
P HQ MX  50 15 4T 1,5 2 1450 4,2 250
P HQ MX  51 20 6T 2 2,7 915 7,2 380
P HQ MX  51 25 6T 2,5 3,4 915 6,7 400
P HQ MX  52 30 8T 3 4 720 9,5 740
P HQ MX  52 40 8T 4 5,4 720 11,5 830

MÉLANGEURS SUBMERSIBLES Sous-groupe
350

     APPLICATIONS
•	 L’idéal pour mélanger et homogénéiser des liquides d’un pH entre 6 et 11.
•	 Utilisables dans des réservoirs de taille et géométrie de toutes types

Corps de pompe Fonte

Arbre AISI 420

Hélice AISI 316

MATÉRIAUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température max.  
liquide 40°C

Classe d’isolement H
Pôles 4/6/8
Indice de protection IP x8
Tension 400V (triph.)

Série(s) : P HQ MX 40 Série(s) : P HQ MX 50 Série(s) : P HQ MX 51 Série(s) : P HQ MX 52




