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Hauteur max. 11,2 m

Débit max. 32 m³/h
Température max.  
liquide 40°C

Classe d’isolement F

Pôles 2

Indice de protection IP x8

Tension 230 V (1ph) 
400 V (3ph)

Serie: P HQ VSL

CODE 1~ CODE 3~
MOTEUR  POWER - AMPERE Câble Ø Passage 

libre
Q H 

[m]
kW HP RPM 1x230V 

50Hz μF 3x400V 
50Hz m Pouces

l/min m³/h 
mm min max min max min max

P HQ VSL  50  4 2M[A] P HQ VSL  50  4 2T 0,37 0,5 2900 3,5 16 1,2 5 G2" 40 66,6 297 4 17,8 1 6

P HQ VSL  50  6 2M[A] P HQ VSL  50  6 2T[A] 0,6 0,8 2900 4,5 20 1,6 10 G2" 50 66,6 386 4 23,2 1,6 7,7

P HQ VSL  50  9 2M[A] P HQ VSL  50  9 2T[A] 0,9 1,2 2900 7 25 2,2 10 G2" 50 66,6 484 4 29 2 10

P HQ VSL  50 11 2M[A] P HQ VSL  50 11 2T[A] 1,1 1,5 2900 7,7 25 2,9 10 G2" 50 66,6 533 4 32 2,4 11,2

[A]  Modèle disponible avec interrupteur à flotteur  

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESMATÉRIAUX

Corps de pompe Fonte

Arbre du moteur AISI 420B

Roue [VORTEX] Fonte

Support inférieur Fonte




