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MONOPHASÉ TRIPHASÉ PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q 

TYPE CODE TYPE CODE kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz
m³/h 0 1,5 2,4 3,6 4,8
l/min 0 25 40 60 80

01 RA-M PA 2132000 01 RA-T PA 2131000 0,44 0,6 3,3 12,5 1,5 10 9 8 6 3

MONOPHASÉ TRIPHASÉ PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q 

TYPE CODE TYPE CODE kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz
m³/h 0 6 12 19,5 27
l/min 0 100 200 325 450

01 1/2 RA-M PA 2182000 01 1/2 RA-T PA 2181000 0,75 1 6,2 25 2,3 19 17 13 6,5
02 RA-S-M PA 2242200 02 RA-S-T PA 2242100 1,1 1,5 7,7 31,5 18 17 15 10

02 RA-M PA 2246100 02 RA-T PA 2248000 1,5 2 9,5 40 4,5 19 18 16,5 13 9
02 1/2 RA-T PA 2281300 2,2 3 5,7 18,5 18 17 16 13

TRIPHASÉ PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q 

TYPE CODE kW HP 3x400V 
50Hz

3x690V 
50Hz

m³/h 0 12 24 39 48 60 75 87
l/min 0 200 400 650 800 1000 1250 1450

03 RA-SG-T PA 2342400 2,2 3 5,7 18 17 14 8,7 5
03 RA-S-T PA 2342800 3 4 7 20 18 15,5 11 7,5
03 RA-H-T PA 2347600 3 4 4 26 23 16 7
03 RA-X-T PA 2347700 4 5,5 5,2 30 25,5 19,5 12
03 RA-Z-T PA 2347800 5,5 7,5 7,6 37 35 31,5 25 18
03 RA-W-T PA 2348300 7,5 10 11 37 35,5 33 28 22,5 14
03 RA-Y-T PA 2348400 9,5 12,5 11 42 40 37 31,5 27 20 10

03 RA-G-T
PA 2333400 4 5,5 5,2 28 27 26 23,5 21 17
PA 2333600 4 5,5 9 28 27 26 23,5 21 17

03 RA-T
PA 2333500 5,5 7,5 7,6 28 27,5 26 25,5 24,5 22,5 19 15
PA 2333700 5,5 7,5 11,5 28 27,5 26 25,5 24,5 22,5 19 15

TRIPHASÉ PUISSANCE MOTEUR - AMPERE Q 

TYPE CODE kW HP 3x690V 
50Hz

m³/h 0 60 138 150 171
l/min 0 1000 2300 2500 2850

04 RA-G-T PA 2433000 11 15 13 32 30 21 12
04 RA-T PA 2432000 15 20 17,3 32 30 21 18 12

  Pompes auto-amorçantes à roue ouvert
APPLICATIONS

Eau pure, non agressive chimiquement et mécaniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 37m
Débit max. 171m³/h
Température 
max. liquide 90°C
Classe 
d’isolement F

Pôles 2
Indice de 
protection IP54

Tension 230V (mono.) 
400V/690V (triph.) 

MATÉRIAUX

Corps de pompe Fonte

Arbre du moteur AISI 420

Roue Fonte

Bride Fonte
Série(s) : PA




