
120

SU
BM

ER
SI

BL
E

PU
MP

S

Pump body Cast Iron

Motor shaft AISI 420

Impeller AISI 304

Lower support Cast Iron

TECHNICAL FEATURES
Max. Head 20,3m
Max. Flow 72m³/h
Max. Liquid 
temperature 35°C

Insulation class F
Poles 2
Protection degree IP 68

Voltage 230V (1ph) 
400V (3 ph)

Series: PK LL F ... 20 and 25

MATERIALS

CODE 1~ CODE 3~
MOTOR POWER - AMPERE Cable Ø

Type
Free 
pass.

Q

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz m Inch
m³/h 1,2 3 6 9 12 15 18 21 24 30 36 42 48

mm l/min 20 50 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800
PK LL F 1,5 20 MGS 1,1 1,5 7,5 40 10 2" AUT 50

H 
[m

]

11,6 11 10,5 10 8,7 7,5 6,6 5,6 4,5 2,5

PK LL F 1,5 20 MS PK LL F 1,5 20 TS 1,1 1,5 7,5 40 3 10 2" MAN 50 11,6 11 10,5 10 8,7 7,5 6,6 5,6 4,5 2,5
PK LL F 2 20 MGS 1,5 2 10,5 45 10 2" AUT 50 13,4 13,2 13 12,6 12 11,5 10,8 10,2 9,2 6,8 4 2,5
PK LL F 2 20 MS PK LL F 2 20 TS 1,5 2 10,5 45 3,4 10 2" MAN 50 13,4 13,2 13 12,6 12 11,5 10,8 10,2 9,2 6,8 4 2,5

PK LL F 3 20 TS 2,2 3 5,6 10 2" MAN 50 18,8 18,5 18,2 17,6 17,2 16,5 15,8 15 13,8 11,2 8,5 5,5 2
PK LL F 4 20 TS 3 4 7,6 10 2" MAN 50 20,3 20 19,5 19 18,5 18 17 16 15 12 9 6 3,5

with Silicium mechanical seal 

CODE 1~ CODE 3~
MOTOR POWER - AMPERE Cable Ø

Type
Free 
pass.

kW HP 1x230V 
50Hz μF 3x400V 

50Hz m Inch
m³/h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

mm l/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
PK LL F 1,5 25 MGS 1,1 1,5 8 40 10 2"1/2 AUT 65 9 8 7 6 4 3 2 1

PK LL F 1,5 25 MS PK LL F 1,5 25 TS 1,1 1,5 8 40 4,7 10 2"1/2 MAN 65 9 8 7 6 4 3 2 1
PK LL F 2 25 MGS 1,5 2 10,8 45 10 2"1/2 AUT 65 12,5 11,5 10 9 7 6 4 3 2 1
PK LL F 2 25 MS PK LL F 2 25 TS 1,5 2 10,8 45 3,8 10 2"1/2 MAN 65 12,5 11,5 10 9 7 6 4 3 2 1

PK LL F 3 25 TS 2,2 3 5,6 10 2"1/2 MAN 65 18 17 15 14 12 10 9 8 6 4 2
PK LL F 4 25 TS 3 4 7,6 10 2"1/2 MAN 65 19,5 19 18 16,5 14 12 11 10 8 6 5 4 2

  Cast iron submersible pumps - VORTEX impeller




