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POMPES IMMERGEES 6" avec roues enNoryl g aune 1o

() Pompe immergée avec roue flottante

&% APPLICATIONS

« Applications en eau claire en milieu domestique et industriel
« Pressurisation

« Systemes de protection incendie

« Irrigation

« Réseaux hydrauliques

/2~ MATERIAUX )\ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Chemise externe  AISI 304 Hauteur max. 530m
Rotors Technopolymeére  Débit max. 48m°/h
Arbre AISI 420 Température max. 3590
Accouplement du liquide
AISI 304 -
moteur Quantité max. de 3
) 400g/m
PR Fonte sable autorisee
Base d'aspiration = e d : PROS-16 2"1/2
accordemen PROL-3 3
PR Fonte
Téte
PRX AISI 304
| MOTEWR | 0 |
CODE ﬂmmm
(m°/h0] 36| 6 [84]108
PN 140 PR 8 N/06 3 82
PN 140 PR 8 N/08 3 4 123 109 90 63 29
PN 140 PR 8 N/10 4 55 154 %6 M2 79 36
PN 140 PR 8 N/14 55 75 215 191 157 M &l
PN 140 PR 8 N/20 75 10 308 272 225 158 72
PN 140 PR 8 N/24 92 125 369 327 270 190 87
PN 140 PR 8 N/29 ll 15 446 395 326 230 105
PN 140 PR 8 N/34 13 175 523 463 382 269 123
PN 140 PR 8 N/39 15 20 600 531 438 309 141
| MOTEWR | 0
CODE ﬂmm
[m*/h0] 48] 72|96 [ 12 [144]
PN 140 PR9 N/05 73 68 62 51 37 19
PN 140 PR 9 N/07 3 102 % 8 72 51 27
PN 140 PR 9 N/09 4 5,5 131 12 M 92 66 35
PN 140 PR 9 N/12 55 75 175 164 148 123 88 46
PN 140 PR 9 N/17 75 10 248 233 209 174 124 65
PN 140 PR 9 N/20 92 125 292 274 246 205 146 77
PN 140 PR 9 N/24 1 15 351 329 295 246 15 92
PN 140 PR 9 N/29 13 175 424 397 357 297 212 M
PN 140 PR 9 N/33 5 20 482 452 406 338 241 127
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IMMERGEES

| MOTEWR | 0 |
CODE ﬂmmmm
m”h0] 6 [ 9 |12 |5 18 [ 21 |24]30]36 42 48
PN 140 PR12 N/05 3 4 75 7267 60 43 34
PN 140 PR12 N/06 4 5 90 87 81 72 59 40
PN 140 PR12 N/08 b5 75 120 T6 108 9% 78 b4
PN 140 PR12 N/12 75 10 180 174 162 144 N7 80
PN 140 PR12 N/14 92 125 210 202 188 168 137 94
PN 140 PR12 N/17 1 15 255 246 229 204 166 M4
PN 140 PR12 N/20 13 75 300 289 269 240 195 134
PN 140 PR12 N/23 15 20 345 333 310 276 224 164
PN 140 PR12 N/29 185 25 435 419 390 348 283 194
PN 140 PR12 N/34 22 30 510 492 458 408 332 228
PN 140 PR16 N/04 3 4 59 566 52 4 37 28 18
PN 140 PR16 N/05 4 B T4 N6 57 47 3 22
PN 140 PR16 N/07 55 75 103 9 91 79 65 48 3
PN 140 PR16 N/09 75 10 133 127 N7 102 84 62 40
PN 140 PR16 N/12 92 125 177 1B 156 136 M2 83 53
PN 140 PR16 N/14 11 15 207 197 182 168 130 9% 62
PN 140 PR16 N/16 13 15 236 226 208 181 149 M0 7
PN 140 PR16 N/19 15 20 281 268 247 215 177 131 84
PN 140 PR16 N/23 B85 26 340 324299 260 214 158 102
PN 140 PR16 N/28 22 30 414 39 364 316 260 193 124
PN 140 PR16 N/33 26 35 487 465 429 373 307 227 47
PN 140 PR16 N/38 30 40 561 b36 494 429 353 261 169
PN 140 PR24 N/03 3 4 41 v 3 3 28 26 17 5
PN 140 PR24 N/04 4 55 b5 46 43 4 39 %4 22 6
PN 140 PR24 N/06 b5 75 83 B9 65 62 58 B 35 9
PN 140 PR24 N/08 75 10 110 92 87 8 71 68 4o 12
PN 140 PR24 N/10 92 125 138 5 107 103 9% 8 5 b
PN 140 PR24 N/12 1 15 165 138 128 124 M7 102 67 18
PN 140 PR24 N/14 13 175 193 Bl 16 144 181 19 78 21
PN 140 PR24 N/16 15 20 220 184 178 166 161 186 89 24
PN 140 PR24 N/20 185 25 275 230 220 206 189 170 M2 30
PN 140 PR24 N/24 22 30 330 276 264 247 228 204 134 36
PN 140 PR24 N/28 26 35 385 322 308 288 265 238 166 42
PN 140 PR24 N/33 30 40 4b4 380 361 340 317 281 184 50
PN 140 PR34 N/04 bb 75 55 48 46 44 57 0 20 8
PN 140 PR34 N/05 755 10 68 60 58 54 47 3 24 T
PN 140 PR34 N/07 92 125 % 84 80 76 65 52 34 15
PN 140 PR34 N/08 I 15 109 % 9% 8 75 60 38 17
PN 140 PR34 N/09 13 175 123 108 105 98 84 67 44 19
PN 140 PR34 N/11 15 20 150 132 128 120 103 82 54 23
PN 140 PR34 N/13 185 25 178 6 148 141 121 97 63 27
PN 140 PR34 N/16 22 30 219 192 186 174 148 119 78 34
PN 140 PR34 N/19 26 35 260 228 218 207 177 41 93 40
PN 140 PR34 N/22 30 40 301 264 256 239 206 164 107 46
PN 140 PR34 N/27 37 50 369 324310 294 252 201 132 57
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