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CODE

Co
nn

ec
tio

n PUISSANCE MOTEUR - AMPERE H

kW HP 1x230V 
50Hz μF m 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PP MICRO 25M 1"1/2 0,2 0,25 1,4 10
m

³/h
6,1 5,5 4,8 4 3,1 2

PP MICRO 33M 1"1/2 0,25 0,33 1,7 12 9,9 9,3 8,3 7,6 6,7 5,6 4,6 2,7
PP MICRO 50M 1"1/2 0,37 0,5 2,4 16 12,1 11,1 10,3 9,6 8,5 7,5 6,2 5,1 3,1

PISCINE Sous-groupe
280

Pompes pour piscines hors sol 
MATÉRIAUX

Corps de 
pompe Polypropylène

Arbre AISI 416

Roue Noryl

Support du 
moteur Polypropylène

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur max. 12m
Débit max. 12m³/h
Température max. 40°C
Classe d’isolement F
Pôles 2

Indice de protection IP55

Tension 230V (mono.)

 APPLICATIONS
•	Fonctionnement avec électroly-
seur au sel
•	Fonctionnement à l’eau de mer

Série(s) : PP MICRO 


