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CODE
MOTEUR

Q
DIMENSIONS ET POIDS

l/min 5 10 15 20 30 40 45

KW HP m³/h 0,3 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4 2,7 H [mm] kg

PS CO 3O 3 15 0,33 0,5 46 42 39 36 28 15 7 580 3,3

PS CO 3O 3 23 0,55 0,75 70 66 61 55 43 24 13 780 4,4

PS CO 3O 3 30 0,75 1 92 86 80 73 57 33 17 1000 5,6

PS CO 3O 3 45 1,1 1,5 128 119 112 103 75 47 28 1380 7,6
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POMPES IMMERGÉES 3" Sous-
groupe 110avec roues en Noryl

     Pompes (centrifuges) immergées multicellulaires pour puits 3" 

Chemise externe AISI 304

Roue Noryl

Arbre AISI 430F

Tête Laiton

Accouplement du moteur AISI 304

Hauteur max. 136,50m
Débit max. 2,7m³/h
Température max.  
liquide 30°C
Quantité max. de 
sable autorisée 40g/m³

Raccordement 1”

         APPLICATIONS

•	Installations et systèmes hydrauliques à usage résidentiel et industriel
•	Fonctionnement continu ou intermittent
•	Système de pressurisation
•	Installations d’irrigation

MATÉRIAUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




