Moteurs Franklin Electric encapsulés 4"
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@ Franklin Electric

2 MATERIAUX ) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Température max. 20°C
Enveloppe du AIS| 304 liquide
moteur .Profond'eur max. 300m
immersion
Arbre AIS| 304 Classe disolement B
Pbles 2
Support Indice de protection IP68
- AISI 304 . 230V (mano.)
superieur Tension .
400V (triph.)
Istart Longueur
I 0 N N i
PS MF 4M 50 037 12,6
PSMF4M 75 055 0,75 230 4,3 77 zo 1,5
PS MF 4M 100 075 1 230 57 227 4000 35 15
PS MF 4M 150 11 15 230 84 339 40 15
PS MF 4M 200 15 2 230 107 a7 50 15
‘ PS MF 4M 300 22 3 230 %7 61,8 70 25
:vmmy % PS MF 4T 50 037 05 400 " 54 - 15
PS MF 4T 75 056 075 400 16 74 - 15
PS MF 4T 100 075 1 400 2 106 - 15
PS MF 4T 150 1 15 400 28 16 4000 - 15
PS MF 4T 200 15 2 400 39 207 - 15
PS MF 4T 300 22 3 400 55 298 - 25
PS MF 4T 400 3 4 400 75 4 - 25
PS MF 4T 400 HT 3 4 400 75 4 - 25
PS MF 4T 500 HT 4 5 400 9 523 - 25
PS MF 4T 550 HT 55 55 400 99 57 6500 - 25
PS MF 4T 750 HT 75 75 400 126 772 - 25
PS MF 4T1000 HT 93 10 400 7] 993 - 25
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