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   Moteurs Franklin Electric encapsulés 6"

CODE KW HP V In
[A]

Istart
[A] N Longueur 

câble [m]

PS MF 6T  550 DOL 4 5,5
230 16,1 75

15500

4

380 9,5 42
400 9,3 43

PS MF 6T  750 DOL 5,5 7,5
230 21,7 106
380 12,8 60
400 12,5 64

PS MF 6T 1000 DOL 7,5 10
230 27,7 144
380 16,3 83
400 16 83

PS MF 6T 1250 DOL 9,3 12,5
230 36 189
380 21 106
400 20,7 112

PS MF 6T 1500 DOL 11 15
230 40,4 224
380 24 126
400 23,3 129

PS MF 6T 2000 DOL 15 20
230 54,2 289
380 32 164
400 31,3 169

PS MF 6T 2500 DOL 18,5 25
230 66,7 392
380 40 220
400 38,5 231

PS MF 6T 3000 DOL 22 30
230 78,5 455
380 47 255
400 45,3 268

PS MF 6T 4000 DOL 30 40
230 107 670

27500380 64,1 373
400 63,5 393

 

    kit de visserie disponible sur demande:  PS MF R KIT VITI 6

MATÉRIAUX

Enveloppe du 
moteur AISI 304

Arbre AISI 304

Support 
supérieur Fonte

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Température max.  
liquide 30°C
Profondeur max.  
immersion 350m

Classe d’isolement F
Pôles 2
Indice de protection IP68

Tension 230/380/400V 
(triph.)




