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MOTEURS IMMERGES 4" e

() Moteurs immergés a bain d'huile rebobinable 4"

A MATERIAUX e’\\,CARACTERISTI[JUES TECHNIQUES
Température max. 3590

Enveloppe du AIS| 304 liquide

moteur Profond.eur max. 350m
immersion

Arbre AIS| 304 Cl?sse disolement F
Poles 2

Support Fait Fendie Indice de protection IPG8

supeérieur dAISI 304 Tension 230V (mono.)

230-400V (triph.)

Istart Longueur

PSMP4M 50 037
PSMP4M 75 055 075 230 48 152 25
PSMP4M 100 075 1 230 57 178 500 35 15
PSMP 4M 150 1] 15 230 84 258
PSMP 4M 200 15 2 230 109 36,2 50
PSMP4M 300 22 3 230 148 452 80
PS MP 4M 500 37 5 230 2635 1245 000 130 25
PS MP 4M 550 4 55 230 2765 12640 130
PSMP4T 50 400 15 6/ -
037 05
PSMP4T 50230 230 25 89 -
PSMP4T 75 400 2 82 -
055 075
PSMP4T 75230 230 34 135 -
PS MP 4T 100 400 24 95 -
075 1 15
PS MP 4T 100 230 230 37 139 -
PS MP 4T 150 ; . 400 33 15,2 -
PS MP 4T 150 230 ' ' 230 59 26,3 00 -
PS MP 4T 200 . ) 400 42 176 -
PS MP 4T 200 230 ' 230 73 305 -
PS MP 4T 300 ’) , 400 62 252 -
PS MP 4T 300230 ' 230 109 436 -
PS MP 4T 400 , . 400 76 36,5 -
PS MP 4T 400 230 230 135 61 -
PS MP 4T 550 400 97 53,8 - .
PS MP 4T 550 230 . s 230 7 8538 - '
PS MP 4T 550 N5000 ' 400 105 55,6 -
PS MP 4T 550 230 N5 230 179 872 -
PS MP 4T 750 400 145 864 -
55 75 5000
PS MP 4T 750 230 230 251 105,3 -
PS MP 4T 1000 400 195 94,2 -
75 10 3
PS MP 4T 1000 230 230 38 1546 -






