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4" SUBMERSIBLE MOTORS
     4" rewindable oil filled submersible motors

MATERIALS

Motor case AISI 304

Motor shaft AISI 304

Upper bracket Cast iron covered with 
AISI 304

TECHNICAL FEATURES
Max. Liquid  
temperature 35°C
Max. Depth 
immersion 350 m

Insulation class F
Poles 2
Protection degree IP68

Voltage 230V (1ph) 
230-400V (3ph)

CODE KW HP V In
[A]

Istart
[A] N μF Cable Length 

[m]

PS MP 4M   50 0,37 0,5 230 4,2 11,2

2500

20

1,5

PS MP 4M   75 0,55 0,75 230 4,6 15,2 25

PS MP 4M  100 0,75 1 230 5,7 17,8 35

PS MP 4M  150 1,1 1,5 230 8,4 25,8 40

PS MP 4M  200 1,5 2 230 10,9 36,2 50

PS MP 4M  300 2,2 3 230 14,8 45,2 80

2,5PS MP 4M  500 3,7 5 230 26,35 124,5
5000

130

PS MP 4M  550 4 5,5 230 27,65 126,40 130

PS MP 4T   50
0,37 0,5

400 1,5 6,1

2500

-

1,5

PS MP 4T   50 230 230 2,5 8,9 -

PS MP 4T   75
0,55 0,75

400 2 8,2 -

PS MP 4T   75 230 230 3,4 13,5 -

PS MP 4T  100
0,75 1

400 2,4 9,5 -

PS MP 4T  100 230 230 3,7 13,9 -

PS MP 4T  150
1,1 1,5

400 3,3 15,2 -

PS MP 4T  150 230 230 5,9 26,3 -

PS MP 4T  200
1,5 2

400 4,2 17,6 -

PS MP 4T  200 230 230 7,3 30,5 -

PS MP 4T  300
2,2 3

400 6,2 25,2 -

2,5

PS MP 4T  300 230 230 10,9 43,6 -

PS MP 4T  400
3 4

400 7,6 36,5 -

PS MP 4T  400 230 230 13,5 61 -

PS MP 4T  550

4 5,5

400 9,7 53,6 -

PS MP 4T  550 230 230 17 85,8 -

PS MP 4T  550 N5000 400 10,5 55,6

5000

-

PS MP 4T  550 230 N5 230 17,9 87,2 -

PS MP 4T  750
5,5 7,5

400 14,5 66,4 -

PS MP 4T  750 230 230 25,1 105,3 -

PS MP 4T 1000
7,5 10

400 19,5 94,2 -
3

PS MP 4T 1000 230 230 32,8 154,6 -

Subgroup
150




