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MOTEURS IMMERGES 6" e
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O Moteurs immergeés a bain d'huile rebobinables 6"

SUSMOTOR
2 MATERIAUX & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
AISI 304 Température max. o
o 35°C
E]novtilsfpe el [AISI 316 sur deman- |F|>qu1lded
de] ' rofon .eur max. 350m
immersion
Arbre Double couche Classe disolement F
‘ , Poles 7
Support Fonte nickelee Indice de protection P68
- [AISI 316 sur deman- 930-380-400V
supérieur Tension
el ersIo (triph.)

Istart Longueur
o “““ cable [m]
230 65

PS MP 6T 550 DOL

PS MP 6T 750 DOL

PS MP 6T 1000 DOL

PS MP 6T 1250 DOL

PS MP 6T 1500 DOL

PS MP 6T 2000 DOL

PS MP 6T 2500 DOL

PS MP 6T 3000 DOL

PS MP 6T 4000 DOL

PS MP 6T 5000 DOL

16,3
4 55 380 94 376
400 96 384
230 219 87
81 75 380 12,6 504
400 128 52,5
230 292 106
75 10 380 161 612
400 169 66
230 364 145
92 125 380 214 835
400 21 84
230 398 199 10000
il 15 380 231 115,5
400 23 117.3 35
230 575 288 '
15 20 380 33,2 166
400 321 166,8
230 671 315
185 25 380 388 1824
400 38,3 1875
230 76,5 368
22 30 380 44,2 2126
400 445 2156
230 m 522
30 40 380 64,2 3018
400 63,5 3048
230 1329 665 20000
37 50 380 76,8 3764
400 746 365,6






