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6" SUBMERSIBLE MOTORS
 6" rewindable oil filled submersible motors

MATERIALS

Motor case AISI 304 
[AISI 316 on request]

Motor shaft Duplex

Upper bracket Nickel plated cast iron 
[AISI 316 on request]

TECHNICAL FEATURES
Max. liquid  
temperature 35°C
Max. depth 
immersion 350m

Insulation class F
Poles 2
Protection degree IP68

Voltage 230-380-400V (3ph)

CODE KW HP V In
[A]

Istart
[A] N Cable 

Length [m]

PS MP 6T  550 DOL 4 5,5
230 16,3 65

10000

3,5

380 9,4 37,6
400 9,6 38,4

PS MP 6T  750 DOL 5,5 7,5
230 21,9 87
380 12,6 50,4
400 12,8 52,5

PS MP 6T 1000 DOL 7,5 10
230 29,2 106
380 16,1 61,2
400 16,9 66

PS MP 6T 1250 DOL 9,2 12,5
230 36,4 145
380 21,4 83,5
400 21 84

PS MP 6T 1500 DOL 11 15
230 39,8 199
380 23,1 115,5
400 23 117,3

PS MP 6T 2000 DOL 15 20
230 57,5 288
380 33,2 166
400 32,7 166,8

PS MP 6T 2500 DOL 18,5 25
230 67,1 315
380 38,8 182,4
400 38,3 187,5

PS MP 6T 3000 DOL 22 30
230 76,5 368
380 44,2 212,6
400 44,5 213,6

PS MP 6T 4000 DOL 30 40
230 111 522

20000

380 64,2 301,8
400 63,5 304,8

PS MP 6T 5000 DOL 37 50
230 132,9 665
380 76,8 376,4
400 74,6 365,6

Subgroup
150




